
Coax-kabel fra standeren skal være ubrudt
Skal være et kraftigt / ret stift sort kabel

CISCO
modem TV   FM

DVU 1-4
skillefilter

Stander
(afleverings-

punkt)

Kabler anvendt i huset skal være godkendte
8 mm kabler med minimum dobbelt skærm

TV

Kabel anvendt mellem antenneudtag 
og TV skal være tripel-skærmet
Twist-on-connectorer må ikke anvendes.

Data

Datastikket kan udelades.
Kabel trækkes i stedet direkte
fra DVU 1-4 skillefilter til modem

Skillefilter er altafgørende for et
stabilt og støjfrit internetsignal
Kan placeres på loftet

Antenne-
forstærker

HUSK! Evt. antenneforstærker skal monteres på TV-kablet
EFTER skillefilteret (gerne på loft). Hvis forstærker har flere 
udgange, kan antennefordeler udelades. Ubenyttede 
udgange skal lukkes med slutmodstand. 

Antennefordeler
(til F-connectors)

TV   FM TV   FM

Antennefordeler til F-connectors

Ubenyttede udgange i fordeler
skal lukkes med slutmodstand

Fordeler kan udelades
hvis du kun har 1 TV
eller forstærker har flere
udgange

Principskitse – husinstallation med internet

Anbefalet længde på kabel
mellem skillefilter og modem
max. 15 m


